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• 5FNQPSJ[BEPS�FDPO°NJDP�DPOUSPMBEP�QPS�ESFOP
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• 5PUBMNFOUF�SFQBS�WFM

VANTAGENS TÉCNICAS

• Display para visualizar o status de funcionamento
• Proteção embiental até IP65 (NEMA4)
• Montagem de válvula de atuação direta, garantindo descarga consistente
• Adequado para qualquer tipo de sistema de ar comprimido, não sendo necessários
gráficos de dimensionamento complicados

• Incrivelmente simples e fácil de instalar e operar



ES3ECI)IC$d®ES

'I0ENS®ES

(=��
'UHQR FRQGHQVDGR SDUD DSOLFDo}HV HFRQ{PLFDV

"�JOGPSNB¤¢P�DPOUJEB�OFTUF�EPDVNFOUP�¥�DPSSFUB�F�GJEFEJHOB��$POUVOEP�OFOIVNB�SFTQPOTBCJMJEBEF�TFS��BTTVNJEB�QPS�TFV�VTP�PV�
QPS�RVBMRVFS�JOGSB¤¢P�DPNFUJEB�DPOUSB�QBUFOUFT�F�EJSFJUPT�EF�UFSDFJSPT�RVF�QPTTB�SFTVMUBS�EF�TFV�VTP��"M¥N�EJTTP�B�+03$�SFTFSWB�
TF�P�EJSFJUP�EF�SFWFS�FTUB�JOGPSNB¤¢P�TFN�BWJTP�QS¥WJP�F�TFN�JODPSSFS�FN�OFOIVNB�PCSJHB¤¢P�

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28�
NL-6413 NN Heerlen 
1B©TFT�#BJYPT

Tel. +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

JORC SossXi certificado NEN - EN - ISO 9001:2015
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Iluminação LED brilhante, 
indicando o staus operacional

Várias opções de conexão

Acessórios incluem filtros 
de válvula de esfera




