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t Viele #ehälterfüllungen an Druckluft werden eingespart
t ,ein unn±tiges Starten des ,ompressors in ;eiten, in denen keine Druckluft ben±tigt wird
t ,ompressor-, 5rockner- und 'ilter - /ut[ung werden während der 8erksschluss[eiten verhindert
t .anuelles �ffnen und Schlie�en des Ventils bei Stromausfall m±glich
t 8enden Sie sich an +0R$, um Informationen [u 0ptionen für die private ,enn[eichnung [u erhalten
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t Sehr schnell und einfach an einen externen (Licht-) Schalter an[uschlie�en
t Langsame Drehung des ,ugelhahns um ��· in ��� Sekunden, um einen �Druckschlag� beim 

�ffnen und Schlie�en im /et[ [u vermeiden
t .essingventil, vernickelt
t ,ompaktes Design - Einfache Installation

Der AIR-SAVER-LS G2 (Lichtschalter) wird in die 
Druckluftanlage direkt hinter dem Druckluftbehälter 
eingebaut. Der AIR-SAVER-LS G2 wird über ein internes 
Relais gesteuert, das an einen externen (Licht-)Schalter und 
eine separate Stromversorgung angeschlossen ist.

Ein tZpisches DruckluftsZstem hat einen Luftverlust durch 
Rohrverbindungen und� oder undichte Schwimmer-Ableiter 
usw..

Der AIR-SAVER-LS G2 ±ffnet den ,ugelhahn (langsam), 
nachdem das Relais geschaltet wurde, sodass bereits 
produ[ierte Druckluft vom #ehälter in die Druckluftleitung 
str±men kann. /achdem keine Druckluft mehr ben±tigt wird 
und das Relais ausgeschaltet wurde, schlie�t der ,ugelhahn.

Ab diesem ;eitpunkt verbleibt die gesamte Druckluft im 
Luftbehälter und geht nicht durch Leckagen verloren. 

Der AIR-SAVER-LS G2 kann auf alle RohrleitungssZsteme bis [u 2 ;oll angewendet werden.

Ein tZpisches Installationsbeispiel ist der Anschluss des AIR-SAVER-LS an einen 
Lichtschalter. Durch Einschalten der Lichter im 1roduktionsbereich ±ffnet sich anschlie�end 
der AIR-SAVER-LS. Die eingesparte Druckluft aus dem #ehälter str±mt in die werkseitige 
Druckluftleitung und der ,ompressor schaltet sich ein - produ[iert danach nur noch die 
Luft die ben±tigt wird - um das SZstem [u füllen. Am Ende der Arbeitsschicht schalten Sie 
das Licht aus und der AIR-SAVER-LS schlie�t entsprechend.
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Spannungsoptionen 
Stromverbrauch  
Schut[art

Relaisschalter 

Ventil Einlass�Auslass Anschluss 
Ventil �ffnungs- und Schlie�[eit 
,ugelgehäuse material 

.anuelle Ventildichtung 
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��� VA$ oder 2�� VA$ �����)[ 
$a. �8 während der ;Zklusdrehung 
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.anuelles �ffnen und 
Schlie�en des Ventils bei 

Stromausfall m±glich
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Die hiermit bereitgestellten Informationen gelten als korrekt und [uverlässig. Es wird Kedoch keine Verantwortung für die Verwendung 
oder für die Verlet[ung von 1atenten oder Rechten anderer übernommen, die sich aus der Verwendung ergeben k±nnen. Darüber hinaus 
behält sich +0R$ das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung [u ändern.

JORC Industrial BV 
1retoriastraat 2� 
/L-���� // )eerlen 
/iederlande
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info!Korc.nl 
www.Korc.eu

-25C ist NEN � EN � IS2 ���1�2�1� ]ertifi]iert

Der AIR-SAVER ist auch als [eitgesteuerte 0ption mit einer 8ochenprogrammierfunktion erhältlich. 
.it dieser Version k±nnen Sie die offene und geschlossene 1osition nach kundenspe[ifischen 
Anforderungen einstellen. 8eitere Informationen finden Sie unter AIR-SAVER G2.

Eine tZpische Installation eines 
AIR-SAVER-LS, der an einen Lichtschalter 

angeschlossen ist.




