
Der zeitgesteuerte 
Kondensatableiter TEC-11 ist eine 
Kombination aus einem 
Magnetventil und einer 
elektronischen Zeitschaltuhr, die 
automatisch Kondensat aus 
Druckluftfiltern und kleinen 
zahnmedizinischen (ölfreien) 
Kompressoren - bis zu 16 bar.

Das clevere 'In-line' Design 
ermöglicht eine perfekte 
Installation unter allen Arten von 
Druckluftfiltern, unabhängig von 
ihrer Kapazität oder Größe.
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Zeitgesteuerter Ableiter für Filter und zahnmedizinische Kompressoren
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PRODUKT EIGENSCHAFTEN

KOMMERZIELE VORTEILE

• 'In-line' Design, ermöglicht eine einfache Montage unter Filtern
• Klein und kompakt: einfache Installation an kleinen zahnmedizinischen Kompressoren
• Systemdruck bis zu 16 bar
• Wartungsfreundliche Ventilkonstruktion, die Ihnen routinemäßige Wartungen ermöglicht
• Kontaktieren Sie JORC für personalisierte Beschriftungsoptionen

TECHNISCHE VORTEILE

• Anschlussgrößen: 1/8" & 1/4"
• Keine Entstehung von Luftblasen während des Gebrauchs
• Schnell zu warten
• TEST (Mikroschalter) Funktion
• Vorprogrammierter ON Zyklus und verstellbarer OFF Zyklus



jede
0 - 16 bar (Hochdruck verfügbar, siehe FLUIDRAIN-HP-S)

12 - 380 VAC/DC 50/60Hz. (bitte angeben)
1 - 55 °C
1 - 55 °C
2 Sekunden, vorprogrammiert/ 1.2 - 120 Minuten, 
verstellbar
0.3 Sekunden vorprogrammiert (ON) optional verfügbar
SMD Technologie, die Konsistenz in der Produktion 
gewährleistet
Helles LED Display
Ja

2/2 wege, direkt 
2 mm
FPM
1/8", 1/4" BSP oder NPT 
1 cm
Ja 
Messing

DIN 43650-B/ISO 6952 
IP65 (NEMA4)
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Max. Kompressorkapazität
Druckbereich
Spannungsoptionen 
Min./max. Kondensat- und Lufttemp.
Umgebungstemperatur
Zeitzyklus (ON/OFF)

Timer PCB

Zeitzyklus Indikator 
TEST feature

Ventiltyp
Ventilöffnung
Ventildichtung
Einlass/Auslassanschluss
Höhe des Einlassanschlusses 
Wartungsfähiges Ventil 
Ventilgehäuse

Stecker Typ 
Schutzart

‘In-line’ Installation 
unter Druckluftfilter

Personalisierte 
Beschriftungsoption
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ABMESSUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

Die vorab benannten Informationen sind exakt und vollständig. Gleichwohl übernehmen wir keine Verantwortung bezüglich  des Einsatzes 
der Produkte oder etwaige Verstöße gegen  Patente oder Rechte Dritter, die sich bei der Anwendung der Produkte ergeben. Zusätzlich 
behält sich der Hersteller das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne weitere Verpflichtungen zu überprüfen und 
zu überarbeiten.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Die Niederlande

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

JORC ist NEN - EN - ISO 9001:2015 zertifiziert




