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• Viele eh lter ll ngen an r c l t erden eingespart
• ein nn tiges Starten des o pressors in eiten, in denen eine r c l t en tigt ird
• o pressor-, roc ner- nd ilter - t ng erden hrend der er sschl ss eiten erhindert
• an elles nen nd Schlie en des Ventils ei Stro a s all glich
• enden Sie sich an R ,  In or ationen  ptionen r die pri ate enn eichn ng  erhalten
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• Sehr schnell nd ein ach an einen e ternen Licht-  Schalter an schlie en
• Langsa e reh ng des gelhahns   in  Se nden,  einen r c schlag  ei

nen nd Schlie en i  et   er eiden
• essing entil, ernic elt
• o pa tes esign - Ein ache Installation

er AIR-SAVER-LS-  Lichtschalter  ird in die 
r c l tanlage dire t hinter de  r c l t eh lter 

einge a t. er AIR-SAVER-LS-  ird er ein internes Relais 
geste ert, das an einen e ternen Licht-  Schalter nd eine 
separate Stro ersorg ng angeschlossen ist.

Ein typisches r c l tsyste  hat einen L t erl st d rch 
Rohr er ind ngen nd oder ndichte Sch i er-A leiter 
s ..

er AIR-SAVER-LS  net den gelhahn langsa , 
nachde  das Relais geschaltet rde, sodass ereits 
prod ierte r c l t o  eh lter in die r c l tleit ng 
str en ann. achde  eine r c l t ehr en tigt ird 
nd das Relais a sgeschaltet rde, schlie t der gelhahn.

A  diese  eitp n t er lei t die gesa te r c l t i  
L t eh lter nd geht nicht d rch Lec agen erloren. 

er AIR-SAVER-LS  ann a  alle Rohrleit ngssyste e is   oll ange endet erden.

Ein typisches Installations eispiel ist der Anschl ss des AIR-SAVER-LS an einen 
Lichtschalter. rch Einschalten der Lichter i  rod tions ereich net sich anschlie end 
der AIR-SAVER-LS. ie eingesparte r c l t a s de  eh lter str t in die er seitige 
r c l tleit ng nd der o pressor schaltet sich ein  prod iert danach n r noch die 

L t die en tigt ird -  das Syste   llen. A  Ende der Ar eitsschicht schalten Sie 
das Licht a s nd der AIR-SAVER-LS schlie t entsprechend.
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ie hier it ereitgestellten In or ationen gelten als orre t nd erl ssig. Es ird edoch eine Verant ort ng r die Ver end ng 
oder r die Verlet ng on atenten oder Rechten anderer erno en, die sich a s der Ver end ng erge en nnen. ar er hina s 
eh lt sich R  das Recht or, In or ationen ohne orherige An ndig ng nd ohne Verp licht ng  ndern.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
iederlande

Tel.    

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

C ist NEN  EN  IS  1 2 1  ertifi iert

er AIR-SAVER ist a ch als eitgeste erte ption it einer ochenprogra ier n tion erh ltlich. 
it dieser Version nnen Sie die o ene nd geschlossene osition nach ndenspe i ischen 

An order ngen einstellen. eitere In or ationen inden Sie nter AIR-SAVER .

Eine typische Installation eines 
AIR-SAVER-LS, der an einen Lichtschalter 

angeschlossen ist.




