
P CT EIGENSCHAPPEN

C MME CI E E EN

• ageli ks instens n r kvat aan persl cht esparing
• Voorko t het onno ig opstarten van e co pressor anneer er geen persl cht ehoe te is
• Activiteiten van e co pressor, roger en ilters iten erkti , or en ver e en
• ogeli khei  tot het han atig openen en sl iten van e AIR-SAVER in geval van een stroo storing
• ontacteer R  voor private la elling ogeli khe en
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• Snel en eenvo ig aan te sl iten op een e terne licht  schakelaar
• Lang a e rotatie van e kogelkraan  in  secon en  o  aterslag  in het lei ingnet te

voorko en
• Vernikkel  essing ventiel
• o pact esign  eenvo ig te installeren

e AIR-SAVER-LS  LichtSchakelaar  or t in het 
l chtlei ingnet op e l cht itlaat van het r kvat
ge nstalleer . e AIR-SAVER-LS or t aangest r  via een
intern relais at is aangesloten op een e terne schakelaar
en aparte voe ing.

ersl chtsyste en verlie en een aan ienli ke hoeveelhei  
kost are persl cht als gevolg van lekken e 
vlottera tappen, on ichte lei ingver in ingen en 
geree schappen. 
e AIR-SAVER-LS  opent e kogelkraan lang aa  
o ra het relais or t geschakel  aan het egin van e 
erk ag. ierop stroo t e opgeslagen persl cht van it 

het r kvat e persl chtlei ingnet in. Aan het ein  van e 
erk ag, anneer het relais opnie  or t geschakel , 

sl it e kogelkraan en al e in e ketel opgeslagen 
persl cht niet langer oor lekkages verloren gaan.  

e AIR-SAVER-LS  kan ge nstalleer  or en in lei ingsyste en tot .

Een voor eel  van een veelvoorko en e installatie is e aansl iting van e AIR-SAVER-
LS op een lichtschakelaar. oor inschakeling van e verlichting in e pro ctier i te 
opent e kogelkraan ich, aarna e in het r kvat opgeslagen persl cht het lei ingnet 
instroo t. e co pressor start alleen op o  e persl cht te pro ceren ie no ig is o  
het systee  te v llen. o ra e verlichting or t itgeschakel  al e kogelkraan sl iten 
en het r kvat eer van het persl chtlei ingnet a sl iten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES
 -  arin. a . systee r k 

in. a . e i te perat r 
in. a . o gevingste perat r

Stroo voor iening
Stroo ver r ik
escher ingsklasse eh i ing

Relais schakelaar 

Ventiel inlaat itlaat aansl itingen  
Ventiel openen sl iten ti s r 
Ventiel eh i ing ateriaal 

an atig te openen en sl iten
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ogeli khei  tot het 
han atig openen en 

sl iten van e AIR-SAVER in 
geval van een stroo storing.
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e hier i  verstrekte in or atie or t veron erstel  acc raat en etro aar te i n. Er or t echter geen verant oor eli khei  aanvaar  
voor het ge r ik ervan o  voor enige in re k op patenten o  rechten van an eren, ie het gevolg kan i n van het ge r ik ervan. 
oven ien eho t R  ich het recht voor o  in or atie on er kennisgeving te her ien on er enige verplichting.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
e erlan

Tel.    

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

C is NEN  EN  IS  1 2 1  gecertificeerd

e AIR-SAVER is ook et een ti er o le et eekprogra ering lever aar. e e versie ie t  
e ogeli khei  o  e eekprogra ering aan te passen aan klant speci ieke ensen. eer 

in or atie k nt  vin en i  e AIR-SAVER .

Een typische installatie van een 
AIR-SAVER-LS, aangesloten op 

een lichtschakelaar.




